
Élagage
Testés et approuvés par les arboristes-grimpeurs, les cordes et
accessoires Cousin Trestec s’affirment comme la gamme de
référence sur le marché de l’élagage. 
Avec Cousin Trestec, les élagueurs voient leur confort, leur sécurité et
leur performance optimisés.

> Corde de rappel Réf 1750
dite "corde Américaine" 

Corde dite “statique” de Ø 13,5 mm polyester /
polyamide.
Conforme EN1891 et homologuée CE pour
utilisation spécifique “Elagage”. 
Disponible en longueurs standards 30 m, 40 m,
50 m et bobines grandes longueurs. 
Boucle cousue à une extrémité, plaquette d'arrêt
inox à l'autre extrémité.
Livrée en sachet plastique avec poignée.

D'une grande souplesse, trés agréable en
main, parfaitement adaptée à l'usage du
Prussik.

Coloris : mixte blanc/orange

Très robuste, compacte,  d'une grande
résistance à l'éraillement.

Coloris : damier blanc/bleu

> Corde de rappel Réf 1773
dite "Mikado"

Corde dite “statique” de Ø 12 mm mixte
polyamide/polyester.
Conforme EN1891 et homologuée CE pour utilisation
spécifique “Elagage”.
Disponible en longueurs standards 40 m, 50 m et
bobines grandes longueurs. 
Boucle cousue à chaque extrémité.
Livrée en sachet plastique avec poignée. 

Corde de nouvelle génération, plus fine et
plus légère. Très stable sous charge, grande
cohésion entre l'âme centrale et la gaine
extérieure tressée.
Coloris : rayé orange/noir ou rayé
jaune/noir.

Type A
Diamètre sous 10 kg 13 mm
Masse/mètre totale 103,1 g/m
Masse/mètre - Ame 44,50%
Masse/mètre - Couverture 55,50%
Nombre de chutes > 27 chutes
Force de choc 538 daN
Nombre de fuseaux 24
Allongement statique (50 à 150 kg) 3%
Glissement 10 mm
Souplesse au nœud 0,83
Résistance rupture > 3748 daN
Rr nœud "8" > 1500 daN
Rétraction 5%
Matière Polyamide

Type A
Diamètre sous 10 kg 13,5 mm
Masse/mètre totale 116 g/m
Masse/mètre - Ame 22,20%
Masse/mètre - Couverture 77,80%
Nombre de chutes > 20 chutes
Force de choc 495 daN
Nombre de fuseaux 16
Allongement statique (50 à 150 kg) 3,50%
Glissement 10 mm
Souplesse au nœud 0,57
Résistance rupture 3020 daN
Rr nœud "8" > 1500 daN
Rétraction 0,20%
Matière Polyamide

Type A
Diamètre sous 10 kg 12,2 mm
Masse/mètre totale 99 g/m
Masse/mètre - Ame 32,20%
Masse/mètre - Couverture 67,80%
Nombre de chutes 11 chutes
Force de choc 500daN
Nombre de fuseaux 16
Allongement statique (50 à 150 kg) 1,10%
Glissement 0 mm
Souplesse au nœud 0,76
Résistance rupture 3140 daN
Rr nœud "8" > 1500 daN
Rétraction 1%
Matière Polyester/Polyamide
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> Corde de rappel Réf 1740
dite  "Forester II" 

Corde dite “statique” de Ø 13 mm polyamide. 

Conforme EN1891 et homologuée CE pour
utilisation spécifique “Elagage”.
Disponible en longueurs standards de 40 m et
50 m. Toute autre longueur disponible sur demande.

Boucle cousue à une extrémité (ou 2 boucles selon
la demande), plaquette d'arrêt inox à l'autre
extrémité.

Livrée en sachet plastique avec poignée.

fiche_elag_2  24/05/07  16:51  Page 1



> Corde pour Prussik Réf 961
dite "Braidline" 

Corde double tresse de Ø 10 mm polyester.

Résistance rupture : 2400 kg, poids : 70 g/m.

Disponible en bobine de 200 m.

Résistante à l'échauffement,  très souple
pour une bonne mise en place du Prussik,
en polyester haute ténacité.

Coloris : mixte blanc/noir.

> Sangle porte tronçonneuse 
Largeur : 22 mm.

Longueur : 77 cm.

Résistance rupture : 500 daN, poids 130 g.

Sangle de sécurité extensible destinée au
portage de la tronçonneuse.

Coloris : noir.

> Elingue de démontage
Réf 1223

Tresse creuse Ø 20 mm polyester, enduite de
polyuréthane

Disponible en longueur de 1m80 et 2m50
D'une résistance exceptionnelle. Permet de
régler les attaches des systèmes de
freinage au sol.

Coloris : rouge.

> Cordelettes de jet   
- 100% polyéthylène, la Tresse Jet Argon Ø 2 mm
est disponible en petites bobines de 50 m.
Poids : 2g/m. Résistance rupture : 65 daN.

- La 12999 en Dyneema tressée, Ø 1,9 mm, coloris
jaune se présente en bobine 60 m.
Poids : 2,30 g. Résistance rupture : 574 daN.

Légères, robustes, facilement repérables
grâce à leurs coloris flashis. 

> Corde de démontage
Réf 790 dite "Equinoxe" 

Gaine tressée 32 fuseaux sur âme cablée polyester. 

Disponible dans une gamme de Ø 14 mm à
18 mm.

Présentation sur bobine de 200 m ou 100 m selon
le diamètre.
Très grande résistance rupture (attention, il est
nécessaire de prendre sur cette valeur un coéfficient
de sécurité de l'ordre de 7  soit  R/R : 7 = Charge
Maximale d'Utilisation= poids maxi des branches
soulevées).  

Coloris spécifique  pour chaque diamètre
afin de mieux différencier les résistances. 

Ø mm Rés. Kg CMU* kg g/m

14 mm 4500 640 147

16 mm 5500 780 195

18 mm 8500 1210 250

Ø mm Rés. Kg CMU kg

20 mm 13000 1800
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* Charge Maximale d’Utilisation
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